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1 Yol Stiptirme 5 12 Ay
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YOL SIIPIIRME ARACI TEKNIK OZELLIKLERI

l. GENEL sARTLAR;

1.1.Park bah9e hizmetlerinde kullanllmak iizere 5 adct Vakllmlu Yol Siipii.1.le aracl kiralanacaktlr.

Ara91ardan l `i en az 2 rn3 depO hacilnli vc 4'ii cn az 5,51n3depO hacilnli olacaktlr.

1.2.Ara91ar 01 0cak 2024-31 Arallk 2024 tarihleri arasinda 12 ay 9ah§tirllacaktlr.

1.3.Ara91ar cn az 2015 model olacak,boya ve dl,gёrtiniimiinde kusur veya reklaln bulundurulmayacaktlr.

1.4.Ara91arin iizerinde, ёntinde ve arkaslnda uyaricl ikaz lambalarl ve``Kayseri Biiyiik,chir Belcdiyesi ''

yazlsl bulunacaktlr.

1.5。Ara91arm dizel olan yakltl idarc taraflndan kar,1lanacaktlr.Ar"i9in gerekli bitiin ihtiya91ar yiiklenici

taraflndan kar,1lanacaktlr.

1.6.Ar"i,bitiminde idarenin g6sterecctti alana park edilecektir.

1。7.Ara91arin kaza vc anza dttiltum i,lemleri yiikleniciye aittir.

1.8。 Ara91ar Operatё r siiz olacaktlr.

1.9。Ara91arin rcslni evraklarl eksiksiz,ihalc siircsince kasko sigortall olacaktlr.

1.10.Ara91ara monttt edilebilen kar ktreme aparatl olacaktlr。

2.ARAcLARIN TEKNIK OZELLIKLERI

2.1.1‐ Ara9 motoru,minimum Euro 3/TIER 3 nolll■ una haiz,4 silindirli,turbo dizcl,su soこutmall Ve 2.300

de宙 r/dakikada en az 60 kW(80 HP)giCinde olacaktlr.

2.1.2‐ Ara9,asisi,kalnyonct vb。  ,asinin tadil edilllni§ hali olrnayacak,yol siipiilllle aracl olarak dizayn vc
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boyutlarda vc ёzelliklerdc olacaktlr.

2.1.3‐ Soおr kabininde,standart cihaz ve gё stergeler,sup■ 111le aracma ait ёzcl kol,cihaz ve g6stcrgcler ilc

kalorifer,havalandllllla vc klima tcrtibatl,9i■ devreli canl silecckleri bulunacaktlr.

2.1.4¨ soお r kabinindc,ayarh ve siispansiyonlu§ oおr koltuこu ile bir yardllncl koltuttu bulunacaktlr. soお r

koltuこu errllliyet kemerinc haiz olacaktlr.Standart olarak radyo… miizik 9alar bulunacaktlr.

2.1.5‐ Ara99 hidrostatik yiiriime tcrtibatina sahip olacaktlr.Ara9ta nlinilnum 70 1itre kapasiteli yaklt deposu

bulunacaktrr.



2.116‐ Aracin ёn servis frenleH disk,arka servis frenleri hidrostatik tip olacak;ayrica,park icin uygun tip vc

gi9te cl frem bulunacaktlr

2.1.7‐ Aracin direksiyonu,sagda vc hidrolik vcya havah tip olacaktir Ara9 scyir halindc ikcn flr9alarin en

iyi sekilde kontrolini sattlayacaktir

2.1.8‐ Aracin, nokta dё ntst yapabilmesi 19in ara9 istikatncti, aynl anda dOrt tckcrlcktcn dc vcrilcccktir

Aracin dёnrne yan9apl kaldirimdan kaldirlma maksimun1 3 300 nlm,duvardan duvara ise maksiinum 3 750

mm olacaktir.

2.1.9‐ Aracin elektrik sistcmi,12 V vcya 24 V olacaktlr.

2.1.10‐ Aracin, maksimurn scyahat hlzl cn az 25 肺 /saat ve stptrrlle hlzl en az O - 15 knVsat arasl

olacaktir

2.1.11‐ Ara9ta,Cmme fanindan ve sipilllle sist011lindcn gclcn宙 brasyon asgan sc宙 ycde tutulacak;帥血lti

seviycsi,ara9tan 7,5 metre uzakllka maksimurn 80 dB(A)olacaktlr.

2.1.12‐ Ar",vakum agzl vc stp■ 111lc clemanlan zarar g0111lcdcn asgari 15 cmン uksckl屯 indc kaldirlma

rahatllkla 91klp,incbilccck Ozclllkte olacaktir

2.1.13‐ Ara9■zerindc,gcri gidi,tc scSli ikaz sistcmi,sip■ 111lc alanlnl aydlnlatacak standart aydinl試 ma
lttbalari bulunacaktlr

2.1.14-Ara9ta mevcut dikiz aynalarl,9a11,ma durumunda flr9alann vc diger sistcmlcrin dummunu cn iyi

sckildc kontrol etmcyc civcri,li olacaktir Kabin tabanlnda sipttrnlc i,lcmini kontrol amaclyla, gozetlemc
penceresi bulunacaktlr

2.1.15-Aracin On ve arka tckcrlcklcrindc ayni ebad ve tipte 14 in9 1astik kunanllacaktir

2.1.16‐ Ara9 stp● 111le durumunda ikcn dOrt tckcrden de yёnlcndillllcyc sahip olacaktlr Ara9 supollllc

durumundan scyahat durumuna ge9iHldigindc,arka tckcrlekleri otomatik olarak(el ile istikatnetini dセ

konuma getilllleye gcrek kalmadan)diz kOnurna gesiren ve arka tckcrlcklcrin yёnlcndillllc 6zclligini devrc

dlsl blrakan sistcm bulunacaktlr

2.1.17‐ Ara9 yaprak yaylann sagladl言 l garantili denge sistcmine sahip。 lacaktlr.

2.2.HIDROLIK SISTEM

2.2.1‐ Tin■ sipil11le sistemine,oお r kabininden kumanda cdilcccktir

2.2.2‐ Stpirrne sistcmi,hidrolik harckctli vc kuttnandall olacaktir

2.2.3‐ Hidrolik sistem bir pompa, yaこ  depOSu, cmme bomsu, uygun hassasiyette ve deこ istirilCbilen ya薔

flitresi, gerekli hidrolik silindirler,kontrol ve enlniyct vanalan,by― pass devresi,yeterli kapasitcdc scviye

gostergeli hidrolik tanki ve sistemin gerektiこ i dittCr clCmanlardan olu,acaktir

2.2.4-Hidrolik sistcm,yol s中 0111lC aracinln yt威ン電S tertibatl ilc sttinnc tertibttlan i9in gerekli gict

saglayacak kapasitc vc ёzclliktc hidrolik pompa, hidrolik motorlar vc hidrolik valncr ile donatllml,

olacaktir

2.2.5‐  Hidrolik sistemde, hidrolik yag kaybl, hidrolik sistemdeki bir aksalna durumunda vcya basln9

dismcsi halinde,oおm ikaz cdcn bir sistcm bulunacaktir.

2.3.VAKUM SISTEMI

2.3.1‐ Vakunl sistemindcki fan initesi a,Inlna ve paslalmaya mukaviin,9ok kanatll,aglr hizlnet tipi vc 90p

haznesi tavanina montcli olacak ve fan her tirli kumandasl operatё r taraflndan kabin 19inden yapllacaktlr

2.3.2¨  Fan, en az 800 mrn  9apinda ve hidrolik tahrikli olacak, fan devir hlzl ,oお r kabininden

ayarlanabilecektir

2.3.3-Enlniycti saこ lama a91Smdan fan baglmslz。 larak bir muhafaza i9inc allnacak vc fan ginitist izole

edilcccktir

2.3.4‐ Fanln sagladlこ l vakunl kapasitesi, en az 13 000 m3/saat olacaktlr



2.■ 5-Fanln alt klsminda clck bulunacaktir

2.3.6‐ Vakum borusu,pasialunaz 9clik vcya csnck dayanikll malzcmcdcn imal ednmi,vc i9 9apl minimum

250 mm 9apinda olacaktir

2.3.7‐ Vよurn agzl,agr hizlllct tipi a,lnmり a dayanlkl olacak,yerden sabit,kSeklikte tutacak tckcncklene

te9hiz cdilccck ve a,agi yukarl harckcti hidrolik veya pnOmatik olarak, kabin i9erisinden saglanacaktlr

Bitin bu ayar ve ёzcllikleri sattlayacak §ekilde yolun ettiminden ve a言 lrhktan baЁ lmsiZ 01arak otomatik

scviyeleme sistcml olacaktir

2.3.8‐ lri hacimli malzemele五 n vakuma daha rahat yё nlentncsini sattlamょ arnaclyla,vakum agz1 5ninde

kabin i9inden kontroli bir klapc bulunacaktir

2.4.FIRcA SISTEMI

2.4.1‐ Nonlaal sipollllc i,lemi i9in aracin 6ninde, sag vc s01 tara■ a olmak izcrc,cn az 2 adet disk flr9a

bulunacaktlr

2.4.2‐ Yan disk flr9alarln 9apl Cn az 900 mm olacaktir

2.4.3‐ Flr9a harcketleri,hidrolik ve aracin harckctindcn baこ lmslZ。 lacak ve operatё r kabinindcn kumanda

cdilccektir Fl埒 alarda progratn yaz11lml gcrektiren elektronik sistcnl olmayacaktlr

2.4.4‐ Dar kaldlrimlari ve ge」 ,caddeleri rahatllkla sipurcbilmek amaclyla;aracln sttimne geni,1増 i,yan

flrOalann harckctini sattlayan doncl silindirlcr sayesinde 1 250 nlm.1lc 2 500 mm arasinda istcnen genislittc

kabin i9c五 sindcn kumanda edilerek ayarlanabilccektir

2.4.5‐  Flr9alar kabin i9indcn kontrol edilerek,dё nel silindirlcr saycsindc Onc doこ ru uzanarak birbirleH ilc

kavusacaktir Dё nel silindirler sayesindc ar"flttalarl kullanlcinln istettine g6re itineli tip veya 9ckilir tip

olarak kullanllabilecektir

2.4.6‐ FlrOalarln sipillllc basincl ilc cttiklik a91sl,kabin i9crisindcn ayarlanabilir olacak vc flr9alann a,lnlna

durumuna gOre bu basln9 otomatik oltrak rnuhafaza cdilccektir

2.4.7-Flr9alann dё nrnc hlzl,cn aZ O-110 dev/dk arasindaki her hiza kabin i9inden ayarianabilcccktir.

2.4.8‐  Flr9alar, yolun durllmuna gOrc 9ukur ve tttnseklerdc otomatik olarak durumunu ayarlaylp, bu

b01gclcrin tmamlyla temizlenlnesini saglayacaktlr

2.4.9‐ Flr9alar ve dtter s匈 D■ 1・1le ekipmanlarl,operat6in tcrcihine bagll olarak geH gidi,lerde de sip■ 1 1llc

yapabilecek 6zclliktc olacaktir

2.4.10‐ Ara9 seyir halinde iken(■ r9alar kullanllmadl言l Zarnan)ir9alar aracin emniyctli seyrine mani

olmayacaktlr.S蜘 )■11llc biHmlcrinin zarar g011llcmCSi i9in flr9alar,operatё r kabinindcn kumanda ilc hidrolik

olarよyukan kalkacak vc cmniyete ahnacaktir

2.4.11‐ Ara9 seyir halinde sipillllc i51cvini yaparkcn,operatё rin tck gc91,tc tcmizlcncmcyccck yogunlukta

(yOgun camur,yag veya macun klvaminda kirlilik vc benzeH hallcrdc)bir ycri tckrar tcmizlcme ihtiyacl
duymasl halindc, ayak pcdallan yaninda bulunan bir pcdala basip geri gcri gidcrek stpilllle i,lcnli

yapmasini sattlayan bir sistem bulunacaktir Operatё in ayattinl bu pedaldan kaldlllllaSi halindc isc arac ileri

dogru st● imeSine devam edccekir Bu i,lcmlcr siraslnda nr9alarン υkarl kalknlりacak VC Siptrrne i,leminc

ara vc五 llneden devarll cdilcccktir

2.5.cOP HAZNESI

2.5.1‐ c6p toplama haznesi kapasitcsi en az 2 m3 haCminde olacak vc cn az 2 000 kg aglrlttmda malzcme
ta,lma kapasitesindc olacaktir

2.5.2‐ cёp haZncsi pagmmり a ve a,lnlnaya kar,l dayanlkll paslantnaz 9dik malzcmcdcn yapllacよ ,su
slzdlllllazllk ёzcllittine Sahip olacaktlr.

2.5.3‐ cёp tOplama hazncsi,hidrolik olは よ ヌよari kaldl.11la SiStemi lle 90pleri bo,altacaklr

2.5.4‐  cёp tOplama hazncsi, 96p kttyonlanna veya yol kcnarlanndaki 9ё p konteynerlerinc  bo,dtma

yapabilccek,ekilde asgari 1 300 mm bo,altina yuksekliginc sahip olacaktir



2.5.6‐ cёp haZncsi i9erlsinde biHkcn suyu tahliye edcrek 96p hazncSndc yer a9mak i9in bir dren司 (Su
tallliyc)siStCmi bulunacak vc sistcm flltrc ya da sizgc9 ilc takviyc cdilmil olacaktir

2.5.7‐ cёp tOplalna haznesi bo,alti1lrkcn,aracin dcvrilmedcn,dcngeli bir,ckilde dullllasl sattlanaCaktir En

az 45° a91 ilc bo,altma yapacaktir.

2.5.8‐ cёp tOplama haznesi,gcrcktittinde mOtor,a11,tlrllmadan,cl ile kumandall hidrolik tertibatl ile

kaldirlhp indi五 lebilecektir

2.6.SU SISTEMI

2.6.1‐  Su tankl kapasitesi cn az 360 1itre olacaktlr Su iknali i9in sehir mcrkczlcrinde mevcut yangin

hidrantlarindan su alrnayi saglayacak,ckildc cn az 5 metre uzunlugunda hortuln ve battlantilari bulunacaktir

2.6.2‐ Stpinne esnasinda flrcalarin toz kaldlHnasin1 0nlcmck arnaclyla flr9alar izcrinde; vakum agzlnda su

pisktrtme yapabilen,kabindcn kumandall su sprcy sistcmi olacaktir.

2.6.3‐  Su sprey sistemi dakikada cn az 1 0 1itre kapasitcsindc olacaktir

2.6.4‐ Asgari olarak her flr9ada 2(iki)adet vc cmi,attzlnda 4(dOrt)adet Su pisk■ ■me memcsi bulunacaktir

2.6.5‐ Su sistemindeki tlkanma ve anzalan Onlcmck i9in su pompasl ёnccsinde flltrc tcrtibatlari bulunacak
vc bu flltrc clcmanlarl ylkanabilir tiptc olacaktir

2.6.6‐ Aracin temizlitti ya da yol kenanndaki terflk levha ve isaretleHnin tenlizlitti 19in asgari 8.000 nlm

uzunluttunda,ucunda su tabancasi bulunan,en az 100 bar basinca sahip bir y■ ksek basinch su ilc ylkama

sistemi bulunacaktir

3.1.ARAc

3.1.1‐ Ara9 motoru,minimum Euro 3(Tier 3)nolllluna haiz,dizel,su sottutmall Ve en az 100 kW(135 BG)

gicindc endistriyel tip Olacaktir

3.1.2‐ Ara9 ,asisi,karnyonet vb ,asinin tadil edilmi,hali olmayacak,yol sipullllc aracl olarak dizayn ve

iinal cdilnli,bunlnsuz ve dё rt tckcrlekli olacaktir sasi,Cn az 3,5 nlm kallnhこ lnda asinlnaya dayanlkll

kortcn 9cliktcn yapllml,olacaktir

3.1.3‐ sOおr kabininde, standart cihaz ve gostergclcr, sup■ 111le aracina ёzcl kol, cihaz vc g6stcrgelcr ilc
kalorifcr ve havalandllllla tertibatl,9in devreli cam silcccklcri bulunacaktir.Stp■ ■lccek yerin ve flr9alaun

daha lyi kontrol■ 19in kabin tabaninda gё zetleme penccrcsi bulunacaktlr.

3.1.4‐ Ara9ta SiCak hNalarda opcratёin uzun sire rahtt ortatnda 9all,masml sttlamak i9in klima sistemi

bulunacaktlr

3.1.5‐ sёおr kabi」nde,ayarh loお r koltuこu ile bir yardlmcl koltu=u bulunactttir Koltuklar emniyct

kemeHne haiz olacaktlr.Standart olarak radyo― mizik 9alar bulunacaktlr.

3.1.6‐ Ara9,hidrOstatik ytrime tertibatina sahip olacaktir Yakit deposu minirnuln 100 1itre kapasitcsinde

olacaktlr.

3.1.7‐ Aracln sewis frenleH,azami"kte,her tirli ha/a、 c yol sartlarmda en emniyctli sekllde durmasinl

Sattlayacak vc pcdal kumandall,hidrollk tip olacaktir Aynca,park i9in uygun tip ve g■ 9te el freni sistemi
bulunacaktlr Ancak park freni i9inり nca bir kol,vb olmayacak;ara9 vitcstc dettilken(bo,ta iken)otomatik

olarak dcvrcyc gircn bir frcn sistcmi。 lacaktlr

3.1.8-Aracin dircksiyonu,sagda ve hidrOlik vcya havah tip olacaktlr.Ara9 scyir halinde iken flr9alann en

iyi sekilde kontrolini saglayacaktir



3.1,9‐ Aracin dOnme yar19apl kaldlrimdan kaldlrlma en fazla 3.250 mm,duvardan duvara ise en fazla 3 750

mm olacよ tlr

3.1.10‐ Aracin clektrik sistemi, 24 Volt olacaktir

3.1.11‐ Aracin,rnax seyahat hlzl cn az 25 km/h vc sipillllc hlZl en az O― -15 km/h olacaktir

3.1.12‐ Ara9,sessiz 9al,acak ve giri■ i se宙yeS,aractan 7,5 metre uzakllkta max 80 dB(A)olacよ tlr

3.1.13‐ Ara9ta,Cmmc fanindan vc stpinllc sisteminden gclcn vibrasyon asgan seviyede tutulacaktlr

3.1.14‐ Ara9ta,6n vc arkada olmak izere iki adet dё nerikaz latnbasl,geri gidiste sesli lkaz sistcmi,sipime

alanini aydinlatan aydinlatma l,lklari ve standart aydinlatma lalnbalan bulunacaktlr

3.1.15-Ara9松 mevcut dikiz aynalarl,9all§ ma durumunda n"alann ve dttcr siStCmlcrin durulnunu ell i,

,ckildc kontrol etnteye elvc五 ,li olacaktir

3.2.HIDROLIK SISTEM

3.2.1‐ Tim siptte sistcminc,oおr kabinindcn kumanda cdilcccktir

3.2.2‐ Sipinilc siStCmi,hidrolik hareketli vc kurnandah olacaktlr.

3.2.3‐ Hidrolik sistem bir pompa,yatt dcpOSu,cmmc borusu,uygun hassasiyette ve degi,ti五 lebilen yag

flltresi,gerekli hidrolik silindirler,kontrol ve emniyet vanalan,by‐ pass devresi, yctcrli kapasitede seviyc

gOstergeli hidrolik tankl ve sistemin gerektti ditter elemaniardan olusacaktir

3.2.4‐ Hidrolik sistem,yol sip■ 111le araclnin yuruン us tertibatl ile s匈pimmc tcrtibatlarl i9in gerekli gici

saglayacak kapasite ve ozelliktc hidr01lk pompa, hidrolik mOtOrlar, hidrolik ve pnomatik valncr ilc

donatllml,olacaktir

3.2.5‐ Hidrollk sistemde,hidrolik yatt ka)あ 1,hidrolik sistemdeki bir aksama durmunda vcya basin9

di,mesi halinde,oお■ ikaz eden bir sistem bulunacaktir.

3.2.6‐ Ara9,yokus tlnnanlrken vc incrkcn tam sip■ 111le yapabilcccktir Tlllllalmada vc inistc a言 lrhktan vc

egimden etkilcnlncycn,diz yolda stpime yaplyor gibi aracln yola paralcllittini Sattlayan,baこ lmSlZ Olarak

9a11,an,otomatik scviyclcmc sispansiyon sistemi olacaktlr.

3.2.7.Yollardaki hlz tttseklcrini ge9erken ve kaldlrim gibi yerlere ini,lerde vc 91kl,larda vakum agzl ilc

flr9alan korllmak alnaclyla ara9 ,asisinin On taraflnl pnOmatik vcya hidrolik olarak y■ kselterek koruma

saglayan bir sistem bulunacよ tir

3.3.VAKUM SISTEMI

3.3.1‐ Vakunl sistcmindcki fan initesi■ lntna ve paslalmaya n■ ukavim,9ok kanatll,agir himct tipi vc 9ё p

haznesi tavanina montcli olacak;fan kunlandasl operatё r kabininden olacaktir.

3.3.2‐ Fan hidrolik tabkli olacak vc hlzl,oお r kabinindcn ayarlanablcccktir

3.3.3‐ Enlniyeti sattlama a91sindan fan baglmsiz 01arak bir muhafaza i9ine allnacak ve fan ginl■ st izolc

edileccktir

3.3.4‐ Fanm sattladl言 l Vakum kapasitcsi en az 13.000m3/saat olacaktir

3.3.5‐ Vakum borusu,pasiantnaz 9elik malzemeden imal edilmi,ve minimum 220 nlm i9 9apinda olacaktir

Operatёrun midahalc vc kontЮ l cdcbilmcsi i91n kabin 191ndcn ula,1labilecck bir kontrol kapagi

bulunacaktir



3.3.6‐ Flr9alarin 9all,masina uyum saglayacak,a,lnlnaya dayanikl1 9eliktcn mamul vatum agzl。 lacaktlr

Vakum attzlnin alan1 750 cm2'den az Olmayacak vc cmi,, kabindcn Operatё r kontroll■ olacaktlr Aynca
degisik malzemcyc gOre emi,attzmln ycrdcn y■ kseklik ayari nollllal ve pnomatik olarak yapllacaktlr

3.3.7-Vakum agzl,ycrden sabit ytksckliktc tutacak tckcrlcklcrlc vcya lastik surtintnc pabu91arl ilc tc9hiz

edilecek vc asagl yukarl hareketi hidrollk veya pnOmatik olarak sattlanacaktir vc bitin bu ayar ve ozelliklcri

saglayacak§ ckilde yolun cLiminden vc a言 lrllktan ba言 :mslZ Olarak OtOmatik sc宙 yclcmc sistcmi Olacaktlr

3.3.8‐ Dl,arl atllacak olan hava, 9op hazncsinin arka kapagl i9inden gc9erek yere dottru iflenerck tahliyc

edilecektir Bu havanln ycrc dogrudan iflenerek tozutma yapmasin1 0nlcmek icin bir yOnlcndirici plaka ilc

arkaya dottru tahliye edilmesi sttlanacakir

3.4.FIRcALAR

Aracin satt ve SOl yanlarlnda bulunan iki adct disk flr9alar taln a91ldi言lnda, fl,alarin bir dl,lndan

ёb」r dl,lna 019■ lmck izere stpulllle gcni,liLi en az 2 000 nlm olacaktlr

Sip■....e gcni,ligi,ara9 ёnine inontcli 3 nci flr9a kullanildi言 ltakdirdc en az 2 500 mm geni,littindC
olacaktir

Flrca sistenll

3.4.1‐ Aracin satt vC S01tarainda olmakセ ere en az 2 adet disk fltta bulunacaktir

3.4.2‐ Sag vc soltaranaki disk flr9alarln 9apl minimurn 750 mm.olacaktlr.

3.4.3-Flr9a harekctleri,hidrolik ve aracin harckctinden baglmsiz olacak ve OperatOr kabinindcn kumanda

edilcccktir

3.4.4‐ Flr9alarin sipurrnc basincl,istenen basinca ayarlanabilir olacak ve flr9alarin a,lntna durun■ una gore
bu basin9 0tOmatik olarak inuhafa7_a Cdilecektir

3.4.5‐  Flr9alann dOnrnc hizl, minimum O _ 150 dcvir/dakika arasindaki hcr hlza kabin i9inden

ayarlanabilecektir

3.4.6‐  FlrOalar, yolun durmuna gOre 9ukur vc timseklerdc otOmatik olarak durllmunu ayariaylp, bu

b01gclcrin tatnmen tcmizlenlnesini sattlayaCaktlr

3.4.7‐  Flr9alar ve digcr sttinnc ekipmanlarl,  stpillllc yapllmadlこ lnda Stpi11.le biHmlc五 nin zarar
gёrlnemesi 19in operatOr kabinindcn kulnanda ile hidrOlik olarak yukarl kalkacak ve crrlniyete ahnacaktir.

3.4.8‐  Ara9 scyir halindc ikcn(flr9alar kullanllmadl言 l zarnan)flr9alar

olmayacaktir

3.4.9‐ Flr9alarin bir engelc tcmasl vcya 9arpmasl halinde flrcalan OtOnlatik Olarak koruyacak bir sistcm

olacaktir

3.4.10‐ Flr9a sistcmi yaこlarna vc bよlm gcrektilulcyccek,ekildc tasarlanlp imal cdilmis olacaktir

3.4.11‐ Arac seyir halinde sipillllc i,lcvini yaparkcn,operatё in tck ge,istc tcmizlcncmeyecek yottunlukta(
yOgun 9帥.ur,yatt Veya macun kivammda kirlilik ve benzcri hallerdc)bir ycri tekrar tcmizleme ihtiyacl

duymasl halindc, ayak pcdanan yaninda bulunan bir pcdala baslp gcri gcri giderck sip■ 11llc i,lcmi
yapmaslnl sattlayan bir sistcm bulunacaktlr Opcratё rin aya言 lnl bu pedaldan kaldlllllaSl halindc ise ara9 ileri

dOttru stゃinllesinc dcvam edcccktir Bu i,lcmler slraslnda flr9alar yukarl kalkmayacak ve stpil1llc i,lcminc

ara vcHlmcdcn dcvam cdileccktir

3.5.c6P HAZNESI

3.5。 1‐cOp tOplma haznesi,hacimscl。 larak en az 5 5 m3 kapaSitede 01acak vc en az 5 250 kg a言 lrll言 inda

aracrn emniyetli seyrine mani

malzeme tagrma kapasitesinde olacakhr.



3.3.2 cOp haZncsi ve 90p hazncsi kapa言 1 6zcl kaynakll cn az 2(iki)mm kalinll言inda,304 pasianmaz 9elik
sa9 kaplalunl,olacak;kapak contasl su slzdlllllazllk ёzelligine sahip 01acaktlr

3.5.3‐ cOp haZnesinin tamatnlnln doldurularak azami 9op toplanmasml saЁ lamak i9in,toplanan 96plcri,
arkada bulunan 90p hazncsi kapa言 lndan 6nc dogru istincycrck toplayan bir sistcm。 lacaktlr

3.5.4‐ cOp tOplama hazncsi,hidrolik olarak dampcr§ cklinde yukarl kaldlm■a sistemi ilc 9ёpleH bo,altacak;

9ёp kontcynln en az 50° a91ile bo§ altlma yapacaktlr

3.5.5‐ cOp tOplarna haznesi,asgar1 800 1nm bo,altma ytksckligine sahip olacaktlr

3.5.6‐ cёp tOplama haznesi bO,altlllrkcn aracln devrilmcdcn,dcngeli bir§ ekildc durntasl sattlanacaktir

3.5,7‐ c6p tOplallla hazncsi, gercktiginde mOtOr 9ah,tirllmadan, el ilc kumandah hidrOlik tcrtibatl ile
kaldlrlllp indiHlebileccktir

3.5.8‐ cёp tOplarna haznesinc, aracln sa言 lnda VCya solunda bulunan en az 2(lki)adet kapak vasltaslyla
dl,ardan 96p atllabilecek vc 9op haznesi kOntrol edileccktir Bu kapaklarda,kapattin a91k Olduttu Zalnan

vakumlarnayl kcscn sensOrli koruma sistemi bulunacaktir

3.5.9‐ cOp haznesi kap電lnda gi■ 1■ aza■lcl minimum 5(be,)adCt Susturucu elcman bulunacaktlr Bu
elemaniar su ile kolayca ylkanarak temizlencbilir ozelllkte olacaktlr

3.6.SU SISTEMI

3.6.1¨ Toplatn su depolama kapasitcsi en az600 1t olacaktir

3.6.2‐ Su tankl,,asinin bir par9asl olarak cn az 3 nlm ka1lnll言 inda kOrten 9cliktcn imal edilmi,olacaktir

3.6.3‐ Sip■11llc eSnaSinda flrOalarln toz kaldlllllasin1 6nlemek arnaclyla flr9alar izeHnde; vakunl attZlnda ve

vakum bomsunda su pisko■mc yapabilcn,kabinden kumandah su sprcy sistemi olacaktir

3.6.4‐ Su sprey sistcnli dakikada cn az 5 1itrc kapasitesindc olacaktir

1‐  Kiralanacak ara91ar dize1 01acaktir.

2‐ Ara91ann call,madlこ 1帥n kadar yevmiyesi kesilcccktir

3‐  Y■klenici f1111la ara91arl idare emHne vellllcden ёnce hcr tirli baklm i,lerini  yaptlrip  baklm

yaptirdlElna dair belgclcride idarc yetkilisine sunmak zorundadlr

4‐  Daha sonra meydana gelebilccek bitin baklm vc anzalar ytklenici f1111laya aittir

5‐  Ara91arin pcriyodik baklmlari zatnaninda yapllacaktir

6‐ call,acょ ara91arin streleri kl,aylannl kapslyorsa yazllk ve kl,1lk lastikleri 01acaktir

7‐  Ara91ann boya ve dl,gOrinimindc kusur vc reklam bululmayacaktir

8‐  Aracin hcr t■ li baklini ve ara9 isti ckipmanlarl ve baklmlarl y■ kleniciye ait olacaktlr.

9‐  Kirahk ara91ar dcpolarl dOlu sekildc ise ba,lay:p is bitimindc depOlari dolu ayrllacaklar

10‐ Ara91arin hcr tirli baklm,onarlm,tamirat,vergi,sigorta,kaskO,メ ■lCniciye ainir

ll‐ Y■klcnici,9all,tlracagl butth ara91arln hcr turli traflk ikaz,i,arct ve levhalarinl,taよ oz,9eki dcmiri
ve alctlcri, ilk yardlm Oantasl, traflk uyarl dubalarlnl, reflcktorlerini, aracin on vc arka klsminda

traflk ikaz lalnbalarini vb malzemelcri i,givcnligi kanununa gore yeterli miktarda bulundullllak

zorundadlr Traflk ikaz, i,arct, levha ve latnbalann eksiklittinden vc ariza1l olinasindan doこ acak
k″alardan,olu§ abilecek hasar,zarar ve ziyaniardan,3 ,ahislara verilen zararlardan dogrudan

dOttmya ytklcnici sorumludur

12- Bu gartnamede belirtilmeyen hususlarda idari gartname gegerlidir.


